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® Slnko je zakladnym zdrojom zivota a najvacsim
dodavatelom energie pre zivot na Zemi. Je to
nevycerpatelny, bezpecny a obnovitelny zdroj
energie pocas celého roka. Ludstvo uz od svojho
pocCiatku respektovalo slnko ako zivotodarny
organ, bez ktorého by existencia akejkolvek
formy zivota na planéte nebola mozna. Uz
staroveké kultury sa snazili vyuzivat’ slnecnu
energiu vo svoj prospech (v technike, armade,
alebo v polnohospodarstve). Moderna doba nam
umoznila problematiku slnecnej energie
poznavat’ v sirsich suvislostiach a ju aj
efektivnejsie vyuzivat.
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® Slnecna energia je
vyuzivana viacerymi
sposobmi jej
vyuzitia. Je
sucast'ou veternej
energie, produkuje
teplo a elektricku
energiu, alebo je
primarnou zlozkou
pre vznik biomasy.
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@ Pasivne (efektivna vystavba solarne vyhrievanych
domov, tak aby slnecné ziarenie dosiahlo pri jeho
skladovani a distribucii v budove maximalny efekt -
ekologické domy a pod.)

@ Aktivne (slnecné kolektory na ohrev vody, vykurovanie
alebo susenie rastlin, vyroba elektrickej energie
prostrednictvom fotovoltaickych clankov)

@ Tepelné Cerpadla (vzduch - vzduch, vzduch - voda) s
vyuzitim teploty prostredia.

@ Vyroba priemyselného tepla.
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Solarne domy

su konstruovane tak, aby v maximalnej miere vyuzivali slnecné
Ziarenie ako ekonomlcky najvyhodnejsiu surovinu na vykurovanie
domu, ohrev vody, alebo klimatizaciu. Stavaju sa najma

v oblastiach s vysokym potencialom slnecnej energie. Pri
solarnych domoch je dolezité samotné nastavenie slnecnych
kolektorov, pretoze i druh slnecnej energie je dolezity pre
efektivne vykurovame takého domu.

Pozname 3 zakladné druhy dopadu slnecnej energie:
- priamy (dopad slnecnych lucov kolmo na kolektor),
- difuzny (slnecné lucCe dopadaju na zem rozptylene, cez mraky),

- odrazovy (slnecné luce dopadaju nepriamo na zem. A to
napriklad odrazom od okolitych budov, alebo vodnych ploch).




® Slnecné kolektory

® Povrch slnecného kolektora tvori sklenena tabula spolu s
vanou kolektora. Slnecna energia zohrieva kvapalinu v
absorbéri, ktory je zaroven chraneny izolaciou. Absorbér
moze mat’ formu platne, alebo rury. Absorbér neskor
odovzdava energiu cez teplonosné médium do teplej
uzitkovej a vykurovacej vody. Samotna efektivita tohto
procesu zavisi od kvality slnecného kolektora, aj od jeho
umiestnenia. Preto dokonaly absorbér, premyslené
konstrukcné riesenie panelu, ako aj velmi dobra tepelna
izolacia slnecného kolektoru umoznuju dosiahnut’ vysoku
ucinnost’ v lete ale a Ciastocne i v zime.
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Solarny kolektor (sklenena :
tabula, vana kolektora, /
izolacia, absorbeér,
kvapalina v absorberi,
solarne sklo), nosna
konstrukcia, potrubie).

Pridavné zariadenia
(regulatory teploty,
tepelny vymennik,
snimace teploty, tlaku a

—Tepla voda

| Tepelny vymenik

Studens
voda

. , ' LR [ \_Teplotny senzar
prietoku, alarmovy NN
system, solarne cerpadla, __t,‘_‘»
expanzne nadoby, Requlator

ohrievace vody, a bojler).




Solarne kolektory vstavané do strechy

Solarne kolektory na konstrukcii priamo
nad strechou

Solarne kolektory na konstrukcii nad
rovnou strechou

Solarne kolektory na fasade budovy

Solarne kolektory na konstrukcii mimo
budovy
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Jednou z nevyhod slnecnej energie je, ze ked’ ju potrebujeme
najviac, tak sa nam nedostava. Skladovanie slnecnej energie
je preto velmi dolezita sucast’ vsetkych zariadeni, ktoré
vyuzivaju tato energiu. Jednym zo sposoboch uskladnenia je
premena na elektrickl energiu, ktord mozeme dlhodobejsie ,,
skladovat’ v batériach (elektrickych akumulatoroch)“

Premena slne¢nej energie na elektrickl sa deje vo
fotovoltaickych ¢lankoch, ktorych zakladnou suciastkou je
polovodicovy prvok podobny fotodidde, kde sa prud fotonov
priamo premiena na prud elektronoy, o sa prejavuje ako
elektricka energia. Foton ako taky ma energiu, ktora sa
odovzda elektrénom na prekonanie vnutornych sil.

Elektricka energia zo slne¢ného ziarenia sa transformuje na

pouzitelni formu pomocou vykonovej elektroniky tak, aby ho
bolo mozné pouzit' v klasickych elektrizacnych sUstavach. Vid’
schéma zapojenia fotovoltaického ¢lanku, prevodnika DC/AC

Dnes sa v oblastiach s dostatocnym slnecnym svitom stavaju
velké elektrarne, o vykonoch niekolko MW.

Nevyhodou fotovoltaickych ¢lankov je nizke percento
premeny slnecnej energie na elektrickud. V sicasnosti je
konverzia priemerne od 12 do 18%, podla pouzitého
materialu. Vyskum v tejto oblasti by v budicnosti mohol
priniest’ vyrobky, ktoré mozu dosahovat’' az 35% premeny, ¢o
zefektivni vyrobu elektrickej energie touto formou.
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FOTOVOLTAICKE CLANKY




SLNECNEJ ENERGIE V PRAX

® Priemyselné teplo - tu je potrebné zvysovat’
ucinnost’ premeny aj za cenu vacsich
investicii, nakolko v priemysle je potrebna
para o vysokej teplote a tlaku. Na to sa
vyuzivaju parné kolektory, kde sa slnecné
Ziarenie (prud fotonov) koncentruju
pomocou sosoviek do jedného bodu a tak
potom vznika vysoka teplota, ktora
postacuje na vyrobu pary. V niektorych
pripadoch sa mozu pouzivat takéto
zariadenia aj pri taveni kovov.

® Zaujimavou kapitolou medzi zdrojmi
vyuzivania slnecnej energie je sklenik
(,,sklenené domy*“). Vyuziva sa hlavne
v polnohospodarstve a v botanike.

© Fotovoltaicke clanky sa vyuzivaju i mimo
Zeme, ako sucast’ roznych sond a satelitov
Vo vesmire.
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® POZITIVA

@ Jednorazova 1nvest1c1a

konstantna cena tepla,
dlha zivotnost,
decentralizovana vyroba
tepla, ziadne ekologicky
negativne vplyvy, nizke
prevadzkove naklady,
100% recyklacia
pouzitych materialov,
relativne vysoka
ucinnost’, kratka doba
energetlckeJ
amortizacie,
technologlcky vyvin..

© ZAPORY

® Vysoke investicné
naklady, potreba
doplnkovych zdrojov,
administrativne
prekazky v ramci
vyuzivania a cerpania
Europskych fondov,

Vysoké naklady na
ochranu a bezpecnost
systému, systém

v nasich podmienkach
nepokryje celorocnu
spotrebu tepla...
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®S pozdravom

® Pracovnici
Vyskumno-
vyvojoveho a
informacného
centra biomasy v
Kapusanoch pri
Presove.
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@ Doc. Ing. Mate]
Polak, PhD -
riaditel centra

® Mgr. Martin
Grejtak - manazeér
centra

®Ing. Lubomir Petro
- manazer centra

® Ing. Dusan Blasko -
manazer centra




