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ZAMER VVICB

® Vyskum a vyvoj,
@ Vzdelavanie,

® Sko

® L0S

lenia,

tec

nologii v oblasti,

Kupenie najmodernejsich

ogro.ertionky.cz -




ULOHA VVICB
® Vyuzitie
energetického
potencialu vidieka,

® Zvysenie zaujmu o
ekologiu a ochranu
zivotneho
prostredia,

® Plnenie zavazkov
voci EU.



PLANOVANE ROZSIRENIE VVICB -

® Laboratorium (vyroba
a skuska bionafty,
bioetanol-u),

® Vyroba a skuska
peliet, brikiet.




LABORATORIUM

® Ulohou laboratoria
bude skumat
ekonomicku
efektivnost’ vyroby a
praktického vyuzitia
surovin ako je_
napriklad SILAZ na
vyrobu bioplynu
(kazda poda ma
vplyv na vlastnosti
kukurice = iné
vlastnosti bioplynu),



VYROBA A SKUSKA PELIET, BRIKIET.

® Priamo v areali
bude vytvorena
vyrobna peliet,
brikiet,

@V laboratoriu budu
skumaneé
jednotlive
vlastnosti
produktov ako :
vyhrevnost’, merna
hmotnost.




FUNGUJUCE TECHNOLOGIE -

@ Bioplynova
stanica,

@ Solarne
laboratorium.




NACRT BIOPLYNOVEJ STANICE
KAPUSANY




HLAVNE CASTI BIOPLYNOVEJ STANICE

® Fermentor,

® Plynova nadrz,

® Duchadlo plynu,

® Analyzator plynu,

® Kogeneracna jednotka.
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VSTUPNE SUROVINY

@ Silaz,
@ Hnojovica.




VYROBA ELEKTRINY A TEPLA

® Kogeneracna jednotka s maximalnym elektrickym
vykonom 180 kW/h a tepelnym vykonom 226
kW/h.

® Solarne panely a fotovoltaické clanky v ramci
Solarneho laboratoria




PROBLEMY PRI VYROBE BIOPLYNU

@ Nekvalitna silaz,
® Manualny vstup surovin do fermentora.




SPOJENIE TECHNOLOGII
PROSTREDNICTVOM SERVERA

@V sucasnosti su serverom zberané udaje z
bioplynovej stanice a solarneho
laboratoria,
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ROZSIRENIE SERVERA NA VSETKY
CASTI VVICB

@ Bioplynova stanica + solarne laboratorium,

® Laboratorium bionafty a bioetanolu + vyroba
brikiet a peliet + laboratorium spalovania
biomasy




ﬁServer VVICB

BIONDIESEL BIOETANOL BIOPLYN BIOMASA LABORATORIUM

Laboratorna
SPALOVACIA
PEC

Server VVICB bude spliiat tieto ¢innosti:

“*Zber a uchovavanie informacii z jednotlivych prevadzok.
“*MozZnost prezerania a porovnavania ziskanych adajov.
“*Sledovanie priebehu dejov jednotlivych prevadzok priamo v
realnom case.




S pozdravom

Pracovnici Vyskumno-
vyvojového a
informacného centra
biomasy

v Kapusanoch pri
Presove.

Doc. Ing. Mate;
Polak, PhD - riaditel
centra

Mgr. Martin Grejtak
- manazer centra

Ing. Lubomir Petro -
manazer centra

Ing. Dusan Blasko -
manazer centra




