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TEDOM

Cim se zabyvame?

kogenerace autobusy energetika
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Strucéne z historie ... TEDOM

1991 1993 1994 2001 2003 2004 2007 2008

vznik prvni vyroba energ. motorarna prvni zahajeni vyroba

TEDOM  kogeneracni  elektfiny a vyuziti LIAZ, vznik autobus vyroby  2000. kog.

S.I.0. jednotka s tepla skladkového  divize Motory TEDOM  autobust v jednotky
motorem plynu Tiebidi

LIAZ vznik inovace

holdingu KJ na a novy

daini plyn vzhled

autobusu
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TEDOM v ¢islech ...

TEDOM

= pocet zaméstnancu (r. 2009): 600
= vynosy (r. 2009): 1,96 mid. KC
= podil exportu na vynosech (r. 2009): 39 %
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Kvalita a ekologie TEDOM

= Kvalita

= veSkere vyrobni procesy podrobujeme pfisné
kontrole

= vysledkem jsou kvalitni produkty a spokojeni
zakaznici

= systém fizeni kvality podle norem
ISO 9001:2000 byl ve firmé certifikovan jiz
v roce 2001

= Ekologie
» dulezitym aspektem nasSeho podnikani je
ochrana zivotniho prostfedi

= certifikace podle norem na ochranu zivotniho
prostredi ISO 14001:2004 od roku 2004
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TEDOM

Predstaveni hlavnich firemnich aktivit

KOGENERACE = ™ . [CNERGETIKA
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Kogenerace LR QN

= kombinovana vyroba elektfiny a tepla - vysoce
ucinny a ekologicky zpusob vyroby elektfiny

= efektivni vyuziti odpadniho tepla

» Uspora paliva a emisi CO,

... jsme jiz ve 40 zemich sv éta !
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Kogenera ¢ni jednotky TEDOM

= pocet vyrobenych kogeneracnich jednotek (KJ) - pfes 2000 ks

= celkovy elektricky vykon vSech KJ - 500 MW
= rocni uspora emisi CO, - 4.413.275 tun

(srovnani elektfiny vyrobené ve vSech nainstalovanych KJ TEDOM oproti vyrobé elektfiny v uhelné elektrarné)
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Energetika

= Provozovani méstskych tepelné-
energetickych systému
= 12 méstv CR a SR
= roc¢ni prodej tepla 775 000 GJ
= roc¢ni prodej elektfiny: 31 000 MWh

= provozovano 45 vlastnich a 7
samostatnych KJ

» Vyroba elektfiny z OZE
= 16 skladek v CR
= roc¢ni vyroba zelené elektfiny:
36 000 MWh
= provozovano 22 vilastnich KJ

Celkova uspora emisi CO, z vlastnich
zdroju: 245 320 t/rok
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Energetika

Energeticke zdroje provozované firmami
holdingu TEDOM v CR
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Energetika LEROM

= rekonstrukce vytopen
= vystavba novych energetickych zdroju

» Riga (2002) - energocentrum na = OKD (2005 - 2012) — 30 KJ na
skladce TKO, 5 KJ, celkem 5 MW, dalni plyn, celkem 40 MW
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Autobusy TEDOM TEDOM

TEDOM C12 G

— meéstsky nizkopodlazni autobus
s plynovym motorem TEDOM

TEDOM C12 D

— meéstsky nizkopodlazni autobus
s naftovym motorem Deutz

TEDOM L12 G
— pFfiméstsky, €aste€né nizkopodlazni
autobus s plynovym motorem TEDOM
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Kde jezdi nase autobusy TEDOWM
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Vozidlové motory TEDOM

= Motory rady CITY = Motory rady TRAIN
= CNG,180/210/250 kW = naftové 242/265 kW
= EURO 5, EEV = norma UIC IIIA

pro zelezni¢ni vozidla

Nakladni
automobily

HEN www.tedom.cz ... technika v souladu



Stacionarni motory

= urceny predevsim pro aplikace
V energetice

= spaluji zemni plyn i alternativni plynna
paliva (bioplyn, skladkovy plyn,
Cistirensky plyn, dulni plyn)

kogeneracni generatorova kompresory,

jednotky zdrojovéa soustroji Cerpadla ...
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Dal3i aktivity ,v souladu s p  Firodou* LEEDOM

= prvni plnici stanice CNG na Vysociné

= obnova vozoveho parku - pouze nove firemni CNG vozy
(2 ks Opel Combo, 1ks Opel Zafira, 2 ks Mercedes B,
3 ks VW Passat, 3 ks VW Caddy, 4 ks VW Touran)
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Spolecnost TEDOM s.r.o0. se v roce 2007 zaradila
mezi 100 nejlepSich firem v Ceské republice
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Kogenerace LEROM

= kombinovana vyroba elektfiny a tepla - vysoce
ucinny a ekologicky zpusob vyroby elektfiny

= efektivni vyuziti odpadniho tepla

= (spora paliva a emisi CO,

... Jsme jiz ve 40 zemich svéta !
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Kogenera ¢ni jednotky TEDOM

* pocet vyrobenych kogeneracnich jednotek (KJ) - pres 2000 ks
« celkovy elektricky vykon vSech KJ - 500 MW
* rocni uspora emisi CO, - 4.413.275 tun

(srovnani elektfiny vyrobené ve vSech nainstalovanych KJ TEDOM oproti vyrobé elektfiny v uhelné elektrarné)
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Milniky... TEDOM

1991 — vznik firmy TEDOM s.r.0.

1993 — 1. kogeneracéni jednotka s motorem LIAZ
1994 — zacCatek provozu energ. Systému

1995 — prodej dosahl 100 prodanych KJ

1996 — jednotky osazeny motory CAT

2000 — pusobnost rozSifena na uzemi Slovenska
2001 — elektfina z bioplynu, vyrobena 1000. jednotka
2002 — vyuziti skladkoveho plynu

2003 — zakoupeni motorarny LIAZ

2005 — fada Quanto rozSifena o verzi s motory DEUTZ

2007 — instalace KJ na dulni plyn
2008 — vyrobena 2000. jednotka
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Typy KJ

> Rada Micro
- vykon 30 kW

> Rada Cento
- vykon 75 - 200 kW
- vlastni motor TEDOM

» Rada Quanto
- vykon 400 — 2000 kwW
- motor Deutz, Caterpillar a dalsi
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Provedeni KJ IEDOM

» VnitFni provedeni
- provedeni s protihlukovym krytem

» Venkovni provedeni
- kontejnerové provedeni

» Provedeni ULTRALIGHT
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Typické oblasti nasazeni TEDOM

Zemni plyn

Nemochice

Plovarna
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Typické oblasti nasazeni TEDOM

Alternativni paliva

Cistirny
odpadnl'ch Skladky
vod
Bioplynovée Doly
stanice
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Cistirna odpadnich vod TEDOM

Typ jednotky: 2 x Cento T75 SPI
ZP + BIO

Elektricky vykon: 2 x 68 kW

Trebié, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 13.461 Mh

Rok instalace:
2002

HE B www.tedom.cz ... technika v souladu s pfirodou



Cistirna odpadnich vod TEDOM

Typ jednotky: 1 xCento T170
ZP + BIO
1 x Cento T140 BIO

Elektricky vykon: 1 x 162 kW
1 x 136 kKW

Havli ékiiv Brod, CR

Poéet motohodin:
5/2009 — 6.215 Mh (Cento T140)
5/2009 — 21.387 Mh (Cento T170)

Rok instalace;:
2006
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Skladka

Typ jednotky:
3 x Quanto C1100 SP BIO
2 xJ820 SP BIO

Elektricky vykon:
4900 kw

Pocéet motohodin:
5/2009 — 132.043 Mh

Rok instalace:
2002-3

Roéni uspora emisi CO ,:
114 882 t/rok

TEDOM

Daewoo Avia,

Praha, CR

Teplarna vyuziva skladkovy plyn ze dvou velkych praZskych skladek v Dablicich a Dolnich Chabrech,
provozovatelem je TEDOM s.r.0. Jednotky jsou v provozu 24 hodin denné, jejich ro€ni probéh €ini
90%. Elektfina je prodavana do sité, teplo slouzi ke kryti spotifeby arealu, zbytek je dodavan do

sidlisté Lethany.

www.tedom.cz
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Skladka LEDOM

Modlany, CR

Typ jednotky:
1 x Quanto C1100 SP BIO .

Elektricky vykon:
1100 kw

Pocéet motohodin:
5/2009 — 132.043 Mh

Rok instalace:
2002-3

Roéni uspora emisi CO ,:
10 652 t/rok

Kogeneracni jednotky TEDOM Quanto C1100 SP BIO a SDG 300 jsou umistény na skladce
komunalniho odpadu Modlany severné od Teplic. Jednotky vcetné ostatniho vybaveni jsou v
kontejnerovém provedeni a byly spustény na pfelomu roku 2002 a 2003. Skladka je odplynéna pomoci
32 jimacich studni a Cerpaci stanice, osazené dvéma dmychadly. Provoz jednotky je kontinualni v
prabéhu roku.
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Skladka LD COM,

Chvaletice, CR

Typ jednotky:
1x Quanto C1100 SP BIO

Elektricky vykon:
1100 kw

Poc¢et motohodin:
5/2009 — 132.043 Mh

Rok instalace:
2002-3

Roéni uspora emisi CO ,:
31 498 t/rok

Kogeneracni jednotka TEDOM Quanto C1100 SP BIO je umisténa na skladce komunalniho odpadu
v tésné blizkosti Chvaletické elektrarny. Jednotka v kontejnerovém provedeni byla spusSténa na
prelomu roku 2002 a 2003. Samotna skladka je odplynéna pomoci 28 jimacich studni a erpaci
stanice, osazené dvéma dmychadly. Provoz jednotky je kontinuélni v pribéhu roku.
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Skladka

Typ jednotky:
Quanto C770 SP BIO CON
Cento T160 SP BIO CON

Elektricky vykon:
1 x 720 kW
1 x 152 kW

Pocéet motohodin:
4/2009 — 49.841 Mh

Rok instalace:
2005

Roéni uspora emisi CO ,:
27 370 t/rok

TEDOWM

Ozo Ostrava, CR

Kogeneraéni jednotka TEDOM Quanto C770 SP BIO je umisténa na skladce komunalniho odpadu
TKO v lokalité Ostrava HruSov. Jednotka v€etné ostatniho vybaveni je v kontejnerovém provedeni a
byla spusténa v roce 2003. Skladka je odplynéna pomoci 31 jimacich studni a Cerpaci stanice
osazene dvéma dmychadly. Provoz jednotky je kontinuélni v pribéhu roku

www.tedom.cz
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Kotelna - T TEDOM

Svitavy, CR

Typ jednotky:
Quanto C2000 SP

Elektricky vykon:
1x2MW

Pocet motohodin:
5/2009 — 27.007 Mh

Rok instalace:
2001
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Kotelna - €T TEDOM

Typ jednotky 2 X TEDOM Plus S22 AP
1 x CAT 260 SP

Elektricky vykon :1 x 300 kW

P¥ibor, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 96.581 Mh (Plus 22)
5/2009 — 50.377 Mh (CAT)

Rok instalace:
1998
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Kotelna - CZIT TEDOM

Dévinska Nova Ves, SR

Typ jednotky:
1 x Quanto C1500 SP

Elektricky vykon:
1 x 1500 kW

Pocet motohodin:
5/2009 — 27.765 Mh

Rok instalace;:
2004
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Nemocnhice

Krnov, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 94.323 Mh

Rok instalace:
2000

Typ jednotky:

Elektricky vykon:

www.tedom.cz

2 X Cento T140 SP

2 X 140 kW
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Nemocnhice

Praha, CR

Typ jednotky:
1 x Quanto C770 SPE

Elektricky vykon:
1 x 770 kW

Pocet motohodin:
2/2009 — 18.822 Mh

Rok instalace:
2001

www.tedom.cz
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Nemocnhice

Brno, CR

Typ jednotky:
2 Xx MT140 SPI

Elektricky vykon:
2 X 140 kW

Pocet motohodin:
4/2009 — 82.152 Mh

Rok instalace:
1997

TEDOWM
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Typ jednotky:
2 x Cento T100 SP

Elektricky vykon:
2 X 100 kW

Pocet motohodin:
4/2009 — 37.017 Mh

Rok instalace:
2004
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Bazén

Vodni réjinhIava,
CR

Typ jednotky:
4 x Twin 22 AP

Elektricky vykon:
4 x 22 KW

Pocet motohodin:
5/2009 — 228.549 Mh

Rok instalace:
2001
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Bazén

AQUAPARK Babylon, Liberec, CR

www.tedom.cz

TEDOM

Typ jednotky:
1 x CAT 260 SPE

Elektricky vykon:
1 x 260 kW

Pocet motohodin:
8/2008 — 18.002 Mh

Rok instalace:
2001
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Bazén TEDOM

AQUAPARK Cestlice, Praha, CR

Typ jednotky:
2 X Quanto C400 SP

Elektricky vykon:
2 X 400 kW

Pocet motohodin:
5/2009 — 8.852 Mh

Rok instalace:
2008
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Sportovni areal LEDON)

Trebié, CR

Typ jednotky:
1 x Cento T140 SPE

Elektricky vykon:
1 x 140 kW

Rok instalace:
2001
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Sportovni areal JEDOM

Sportovn & kulturni a
— spole éenské centrum,
S e e T Karlovy Vary CR
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Pramysil i

Typ jednotky: 2 x Quanto C1000 SP
’ CON dulni
1 x Quanto D1200 SP
CON dulni

Elektricky vykon: 2 x 997 kW
1x 1161 kW
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ZDB Bohumin, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 63.611 Mh (Cat 1000)
5/2009 — 14.669 Mh (Deutz 1200)

Rok instalace:
2005-7
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Dulni plyn LEDON

OKD DPB Stg Fic,
Ostrava, CR

Typ jednotky:
1 x Quanto T1600 SP
CON dulni

Elektricky vykon:
1 x 1555 kW

Pocet motohodin:
5/2009 — 14.900 Mh

Rok instalace;:
2007
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Dulni plyn JEDOM

Typ jednotky:
1 x Quanto D580 SP CON dulni

Elektricky vykon:
1 x 520 kW

OKD DPB Vrbice, Ostrava, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 30.231 Mh

Rok instalace:
2005
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Dulni plyn LEDOM

Typ jednotky:
1 x Quanto D1600 SP dulni
F . i Ve Elektricky vykon:

OKD DPB Paskov, Ostrava, CR

Pocet motohodin:
5/2009 — 14.720 Mh

Rok instalace:
2007
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Dulni plyn JEDOM

OKD DPB Privoz,
Ostrava, CR

Typ jednotky:
1 x Quanto D770
SP CON dulni

Elektricky vykon:
1 x 627 kW

Rok instalace:
2008
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Déekuji za pozornost

Informace o KJ
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