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1. Strucny opis technického a technologického riesenia.

Existujuca kotala je plynova, stroma kotlami o celkovom vykone 788/W. Objekt
jestvujucej kotolne ma ajag’ pre administrativu so zazemim. V aredli sa nach&izplynometa
a kotoha na pred ohrev plynu.

Nové objekty kotolne na BIOMASU 2 (vykon 8MW) bud&lenené a vybudované do arealu
Spravbyt komfort a.s. PreSov. Objekt novo navrhey&otolne na biomasu bude zapadnou stranou
v dotyku s existujucou plynovou kotwlu, dilat&ne oddeleny. V osi pristupovej cesty, cca 6m za
objektom existujucej kotolne je planovana vystagbarenej skladky - pristreSok biomasy. Na tomto
GUzemi su zatrdvnené resp. spevnené plochy are@mentdlne nevyuzivané. Ostatné stavebné
objekty a prevadzkové subory suc¢adou technologického vybavenia stavby asu uvedené
v technologickefasti projektu.

Prekleiovaci zdroj tepla PreSov zésobuje od roku 1989oteph teplou vodou byty na
preSovskom sidlisku Seétv s inStalovanym tepelnym vykonom 31,8 MW. Jeho tebigické
vybavenie tvoria tri hordco vodné kotly, z tohogedo vykone 15,6 MW a dva o vykone 8,1 MW.
Ako palivo sa pouziva zemny plyn. Hortico vodné oalgvvo vlastnictve spolmosti maju d#ku 5,5
km a bolo na nich napojenych 9 odovzdavacich stapia. Réna vyroba tepla je 100 000 GJ.

PouZité geodetické podklady

- Vy3Skopisné a polohopisné zameranie

- Situacia SirSich wahov

- InZiniersko-geologicky prieskum (GEOPRIESKUM, Pr&So

- Podklady o technologickom procese poskytnuté iovest

- Poévodna dokumentacia Preklenovacieho zdroja tepkoR Sekov z 2/1986 - UP —
Ciastana

- Po6vodna dokumentécia Preklenovacieho zdroja tapok Sekov z 9/1986- RP —
ciastana

- PoZiadavky investora

- Obhliadka areélu

Urbanistické, architektonické a stavebno-technickd&ieSenie stavby



Realizaciou investiého zameru doéjde k vybudovaniu novej kotolne rambisu v meste
PreSov, ktora bude vyuZitvabnovit¢né zdroje energie t.j. Stiepku pri vyrobe tepleédj vody.

Jestvujuce teplovodné rozvody budu vyuZivané ajgatizacii zdroja biomasy s prepojenim
na jestvujuce blokové kotolne, ktoré budu upraveaédovzdavacie stanice. Tymto rieSenim budu
zruSené kotolne v rozsahu vykonu zdroja biomasprwéj etape blokova kotih BK K9, s vylfadom
postupného pripajania kotolni BK K8, BK K3, BK KBK K6, BK K7.

Stavba PreSov — CK S@ébv, Centralna kotéla — Biomasa 2 pozostava z tychto stavebnych
objektov a prevadzkovych suborov:

Stavebné objekty:

S0O-01 Centralna kotivh — biomasa 2
S0-02 Skladka biomasy

S0-03 Komunikacie a spevnené plochy
S0O-04 Prekladka stoZiara CSS

SO-05 Oplotenie

S0-06 Uprava VTL plynovodu

SO-07 Kablovy rozvod NN

S0O-08 Vonkajsie osvetlenie arealu

Prevadzkové subory:

PS - 01 Kotala
PS - 02 Prevadzkovy a rozvod silnopradu

PS — 03 Riadiaci systém

SO 01 - Centralna kotofia — Biomasa 2

Stavebné rieSenie objektu kotolne:

Nosny systém haly tvoria of@vé stpy | profilu kotvené do beténovych patiek. Jednastien
je Zelezobetdnova. Obvodovy pfadastnej kotolne bude z tepelnoizétgch sendwiovych panelov.
Dal3ie technologické miestnosti maju obvodovy plagporobetonovych presnych tvarnic hribky
300mm. StreSna konstrukcia je tvorenaloggmi priehradovymi nosnikmi. StreSna krytina je zo
streSnych tepelnoizalaych sendviovych panelov, ¥asti posuvnych podlah — trapézovy plech.



Podlaha vo vSetkyctastiach kotolne bude z beténova hrabky 300mm. \bdbvom plasti a streche
budu otvory na privod a odvod vzduchu.

Statické rieSenie objektu kotolne:

Hlavny objekt kotolne je odevy halovy objekt celkovych pédorysnych rozmerov
17,75x16,4 m, vy3ky cca 13 m. Potbsti navrhujeme zakladové patky, po obvode (pod dbvem
pla¥’om) bude doplneny zakladovy pés $. 0,4 m.

V strede objektu je navrhnutd Zelezbhetd monoliticka viga (pre technologické
dopravnikové pasy) pédorysnych rozmerov, stenyaaréivrhujeme hrabky 400 mm, strop 300 mm.

Posuvné podlahy (+ davkavaa elektromotory k posuvnym podlaham) su pdodorysnyc
rozmerov 19,0x10,0 m.

Hornu stavbu tvori odeva halova konstrukcia. iy st navrhnuté z valcovanych | prierezov.
StreSné vazniky pre rozpatie 16,4 m su navrhnuléowého tvaru so sklonom streSnej roviny 9°.
VySka vaznikov je 1,6 m. Nad priestorom posuvnébpravnika si navrhnuté pultové véazniky
s rovnakym sklonom. Nad priestorom ,davkdva ,elektromotory* navrhujeme pultovi strechu
Z ocd'ovych valcovanych prierezov s krytinou z trapézavplechu.

Podlaha priestoru dopravnikového pésu jey$gma oproti 0,000 o 2,3 m. Nasyp navrhujeme
Z netriedeného zahlineného Strkopiesku so zhutnenam b =0,67. Obvodové steny budd
z monolitického Zelezobetonu uholnikového tvaruzaehytenie zemného tlaku zeminou.

ElektroinStalacia

Predmetom tejtoasti bude potrebné rig’si
- umelé osvetlenie hlavné, nudzové osvetleniejdis/é rozvody,
- vonkajSie osvetlenie ( po obvode fasady haly )

Projektovd dokumentacia bude vypracovanaladsis platnymi predpismi a normami, ktoré
s rieSenymi rozvodmi suvisia.

Su to hlavne : STN 33 2000-4-41, STN 332000-5-52\ 83 2000-4-442, STN 33 2000-1, STN EN
12665 (36 0070 ), STN EN 1838 (360075 ), STNIEN72, STN EN 12464-1 (36 0074) , STN
IEC 61140, STN 33 0110, STN 33 2000-3, STN 34 1&ION 34 1050, STN 33 0300, STN33 2000-
3, STN 333210, STN 330165, 33 2180, a iné.

Nap&ova sUstava

3 PEN AC 50 Hz 230/400 V /-TN-C pre silové rody z bodu rozdelenia 3 NPE AC 50 Hz
230/400 V /-TN-S

Umelé osvetlenie, svetelna inStalacia:

Navrh osvetlenia sa spracuje f@dSTN EN 1838, STN EN 12464-1, STN EN 1266%yah, a
Nariadenie vlady.269/2006, tokovou dinnou metddou, u bodovych zdrojov porovnavanimikkiv
svietivosti.

Umelé osvetlenie - bude navrhnuté ako celkovétisvacia sustava pre:



Em = 100, 200, 300, 500 Ix
Hodnoty osvetlenia budi ¢ené vd’alSom projeknom stupni.
Okrem toho je potrebné ri¢dnidzové osvetlenie v uvedenom priestore.
Cag’ osvetlenia okolo kotlov bude napojena na rdz@ohovaného napéjania.
Doporwené svetelné zdroje: - trojpasmove Ziarivky R& = 85,
- vybojky metalhalogenidové s Ra =85 a viac ,

Ovladanie svietidiel navrhiiltak, aby sa dala regulavantenzita osvetlenia. Napgjanie svietidiel
rieSi’ kablami CYKY 3Cx1,5 pevne uloZenymi, resp. v kdfjich Xaboch, roStoch. Rozmiestnenie
svietidiel bude predmetorialSieho projeéného stupa.

NuUdzové osvetlenie:

Vzhradom na charakter vyuZitia objektu navrhujem scdlamiié priestory a Unikovy vychod
a priestory obsluhy osvetlinidzovym osvetlenim

Zasuvkova instalacia:

Slag’ou projektu je aj rozmiestnenie zasuviek fadvnitorného zariadenia a [fad
pozZiadaviek uZivata. Napdjanie zasuviek riéSkablami CYKY 3Cx2,5 pod omietkou resp.
v Zl'aboch. Spotrebe ktoré budu vyZadovanapdjanie zo zalohovanych zdrojov je potrebnéssyite
v dalSom projeknom stupni. Rozmiestnenie a typ zasuviek bude petaimd’alSieho proje&ného
stuma.

Motoricka inStalacia:

Predmetom tejtatasti je napdjanie spotrébiv zo svetelnych rozvad#av , ktoré nie su
rieSené v prislusnom prevadzkovom subore.

RieSenie rozvodov :

Zriadi sa rozvadza(rozvodia NN) pre osvetlenie s dvoma druhmi pripojnizalehovana
a nezalohovan&ag’. Zalohovana bude napojena na rozvadmahradného zdroja (batérie),
nezalohovana na NN rozvadz#rafostanice.

Celkové hlavné osvetlenie bude napojené na nezéoligas’, cag’ rozvodov nezalohovaneépsti
bude slUA aj na napajanie zasuvkovych gkipre udrzbu.

Zo zalohovanej ¢asti sa napoji rozvod pre NO arozvod pre oaig celkové pochédzkove
osvetlenie. Ovladanie osvetlenia bude od vstupex tl&itka ovladajuce impulzné relé a z panela
miestneho rozvadZa. Rozvody budu zabudované v technickom strappgyrchu , po vliastnych
OK konstrukciach.

V priestore sa zriadi niekeo HUP napojenych na celkové uzemnenie arealdnbi@a uzemnenia
musi by menSia ako Rmax = 2 ohmy.

Bleskozvody



Nova zberna sustava bude mreZova pomocdidioxoFeZn8 mm, pdé STN EN 62305-1-4 vo
vazbe na uzemnenie v zakladoch, resp. zakladopgisbch. V pripade suhlasu investora sa zriadi
aktivny bleskozvod.

Uzemjiovacia sUstava

Nové uzemnenie sa zriadi Wi FeZn 30/4 mm v novych zédkladovych pasoch,tadb
a pod. vo vazbe na pospajanie OK a pripojeniddB® Rmax = 2 ohmy

Na tuto slUstavu sa pripoja zvodové vedenia blesiay, pospéjania , HUP , ako aj ochranné a
pracovné uzemnenie v objekte.

SO 02 — Skladka biomasy

Stavebné rieSenie objektu skladky biomasy:

Pristre3ok je lichobeZnikového tvaru o celkovajche 490 rh Nosna konstrukciu tvoria
oce’ové sipy osovo vzdialené cca 6 m. Stre3na konstrukcitvgeena z priehradového nosnika,
streSnd krytina je ztrapézového plechu. Do vySky jg& ztroch stran &iastane zo Stvrtej
Zelezobeténovy murik - sokel, nad nim obvodovy thiA8irevenych tramov, &lnej stranyiasta:ne
otvoreny. Podlaha v celej skladke bude betonovikyr@00 mm.

Statické rieSenie objektu skladky biomasy:

Jedna sa otevy halovy objekt vy3ky cca 8,0 m. Podpshi navrhujeme zakladové pétky, po
obvode bude doplneny zakladovy pas. Hornu stavioui twcdova halova konStrukcia. iy s
navrhnuté z valcovanych | prierezov. StreSné vdzpfk rozpatie cca 16,0 m su navrhnuté sedlového
tvaru so sklonom strednej roviny 9°. Vy3ka vaznijeo¥,6 m. Krytina bude z trapézovych plechov.

SO 03 — Komunikacie a spevnené plochy

Pristupové komunikacie mimo arealu su rieSené wiraopravnej Stadie. V ramci tohto
objektu su rieSené komunikacie a spevnené plocéredli kotolne a Uprava jestvujlcej pristupovej
komunikacie od cesty 111/06815 (MK2).

V aredli jestvujucej kotolne je potrebné zabe&mperistup aut dovazajucich biomasu ku skladke
biomasy resp. priamo k navrhovanej kotolni. Té &a tyka vjazdu a vyjazdu vozidiel odvazajucich
popol, ktory je vysledkom spavania biomasy.

Pre prijazd a vyjazd vozidiel sa bude vyuZit@rajSia pristupova komunikacia ku kotolni od j&p
svetelnej krizovatky pri BILLE. M& Sirku 6,0 m. J@prava bude sgivat’ v tom, Ze polomer pri jej
napojeni na cestu I11/06815 (MK2) zo smerultgbotic sa upravi na hodnotu R=15 m. Polomer na
druhej strane -smer Solivar nie je potrebnéc&wa pretoze vSetky vozidla dovazajuce biomasu a
odvazajuce popok{ prazdne alebo naloZzené) maju siiabotice.

Na jestvujucu pristupovi komunikaciu sa potom niappgvnena plocha pri jestvujucej kotolni resp.
pri navrhovanej kotolni. Tato plocha je navrhovaa#, aby zabezgda prijazd ku kotolni aj

k skladke biomasy a atenie vozidiel. Pri vyuZiti stAvajuceho pozemku zidtd dovazajuce biomasu
aj vozidla odvéZajuce popol budiZky cca 10,0 m. Limitujtcaigka vozidiel vyplyva z limitujlicej
navrhovanej spevnenej plochy a plochy pozemku.



Konstrukné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch buduadising:

-cementobetONOVA dOSKA .........oveeeeee s e 220 mm
-CeMENtOVA StADIlIZACIA. ........oevvieie e 140 mm
SSHrKOPIESOK. ..eiiiiieiieeeeeeeee et 17on

spolu: 530 mm

Ohrantenie komunikéacii bude cestnym obrubnikom. &yesklon bude 2 % smerom od kotolne resp.
bude premenlivy smerom k navrhovanymémjim vpustiam. Odvodnenie navrhovanych spevnenych
ploch je uvazované prostrednictvom¢nfich vpusti do jestvujucej kanalizacie, to znamefs,
odvodnenie navrhovanych spevnenych ploch je uva#varostrednictvom jestvujacich alebo
navrhovanych uéinych vpusti do jestvujicej kanalizacie.

Naklad& bude dopravowabiomasu zo skladky biomasy k pasovym dopravnik®izhladom na
vyrazne odliSna hodnotu upraveného terérasti pri pasovych dopravnikoch je potrebné nawhnu
rampu pre naklaga Sklon rampy bude 12,0 %. Po obidvoch stranachpyaja nutné realizova
monolitické beténové oporné mary premenlivej vysSi&Zaroves bude potrebné upravkomunikaciu
(spevnenu plochu) vnitri arealu v péatbm smere. Maximalny sklon pri tejto Gprave budeSd%.
Sag’ou objektu bude vyburanie jestvujucej boeej konstrukcie. Jedna sa o ¥asnosti nefundnu
konstrukciu, ktora v minulosti sluzila pre krizepilgnovodu s komunikaciou (ponad komunikéciou).

SO 04 - Prekladka stoziara CSS

Prekladdka stoZiara cestnej svetelnej signalizagiglyva z Gpravy jestvujucej pristupovej
komunikacie pri napojeni na cestu 11I/06815, z @grpolomeru vjazdu zo smeru @uibotic. Jedna
sa o prekladku stoZiara CSS bez vyloZnika. Sta&greloZi tak, aby bol minimalne 0,5 m od nového
obrubnika. Prekladka vyvola potrebu pmhia elektrického napajacieho kéblu pre prekladany
stozZiara. V celom useku, v ktorom bude kébel podonokonstrukciou upravovanej komunikacie,
bude kabel uloZeny do chréky.

SO 05 — Oplotenie

Jestvujuce oplotenie sa vybura v celej svojgke. Jednak ide o bezprostredne dotknuté
oplotenie v miestach, kde bude situovana navrhowmdina na biomasu a kde bude navrhovana
skladka biomasyDalej sa vyblra ajag’ oplotenia, ktora nie je bezprostredne dotknutdaxsou,
ale trasou nového oplotenia po hranici pozemku.Wvgbé oplotenie je z pletiva a z Soeych alebo
beténovych dpikov. Trasa nového oplotenia bude v prevaznejrengedové hranicu pozemku.
Nové oplotenie bude dvojakého typu. Na juZznejhoginej a severnej strane &sti aj na zapadnej
strane budé&ahké oplotenie z poplastovaného pletiva vy3ky 2, DaiSiacas’ oplotenia na zapadnej
strane bude tiez vySky 2,1 m. Toto oplotenie bugkk plné, betdnové. ZvysSriag’ oplotenia na
zapadnej strane je tvorena murom, ktory oliaei skladku biomasy. Vstup do arealu bude branou
situovanou na vychodnej strane oproti jestvujuagstppovej komunikécii. Brdna bude ovladana
elektronicky.

SO 06 — Uprava VTL plynovodu



Objekt: Uprava VTL plynovodu PN 40, DN 300
Prepravované médium: zemny plyn naftovy
Menovity tlak: 4,0 MPa

Menovita svetlog DN 300 (219x6)

Material potrubia: ode

Sdasny stav

V zaujmovej oblasti - v blizkosti arealu jestvugfickotolne a vystavby kotolne na biomasu sa
nachadza plynovod v sprave SPP Distriblcia a.te:, a

VTL plynovod profilu DN 300, PN 40 z otevych rdr. Jedna sa o trasu distiibaho plynovodu
PreSov — Bardejov. Ochranné pasmo (OP) tohto plythow zmysle v stasnosti platnej legislativy je
8,0 m od osi plynovodu a bezpmstné pasmo (BP) je 20 m od osi plynovodu.

Po zhodnoteni prevadzkovych podmienok a priestamovgnoZznosti daného Uzemia, situovanie
nového objektu kotolne zasahuje do béppstného pasma VTL plynovodu.

Poziadavky na umiestnenie stavby v bézpstnom pasme VTL plynovodu (TPP 906 01)

Stavby je mozné umiasiva’ do zakladnych, zmenSenych alebo skratenych zmgd$emrdialenosti
od plynovodov. Na &ely stanovenia podmienok umiestnenia stavby v Biagyenského zariadenia
sme stavbu kotolne zaradili do kategorie .

Zakladna vzdialenag'sstavby kat. 1l od plynovodu DN 300 s tlakom 2,8,8 MPa je vzdialendsBP,
t.j. 20 m.

Zmen3ena vzdialentsndZe by pouzita pri splneni tychto podmienok:

- konstrukné materialy stavby musia odolévatenzite tepelného toku s hodnotou 35 km

- steny stavby a ich jednotlivéasti (okna, dvere, balkény a pod.) obratené k plgda musia
byt vyhotovené tak, aby odolavali letiacim Glomkommayodu a zeminy

- stavba, v ktorej sa pohybujua osoby, musit padzemnic¢ad’ alebo priestory na dasnu
ochranu o0s6b pred vznikajiucim teplom a pokyny pakeaciu

Zmen3ena vzdialentstavby kat. Il od plynovodu DN 300 s tlakom 2,8,8 MPa je vzdialendsBP,
t.j. 20 m.

Skratenie zmen3enej vzdialenosti je mozné pri pouabisiinenej hrubky steny potrubia, uloZzenim
plynovodu do chragky, vybudovanim protipoZiarnej steny, zakrytim rpbfa ochrannym
betonovym krytom, resp. kombinéciou tychto opatreni

Navrh rieSenia

Pre utenie podmienok umiestnenia stavby v BP VTL plynavgel potrebné posudihrabku steny
existujuceho potrubia plynovodu. Na zaklade totgs(lenia sa gf minimalna vzdialenasstavby od
VTL plynovodu a pripadnéalSie opatrenia.



Po vykonanych vypgioch bolo preukazané, Ze pri koeficiente zosilndmizbky steny 1,6 je mozné
stavbu umiestiiido skratenej zmensenej vzdialenosti o 60 % v zenlgetlu 5.11.2 ¢) TPP 906 &b,

v naSom pripadeini 8,0 m. Zarové musia by dodrzané vysSSie citované poziadavky (odst. 4 ) pre
splnenie podmienok pouZitia zmen3enej vzdialenkgtdnotlivym pozZiadavkam uvadzame:

- obvodovy a streSny plagredmetného objektu kotolne bude realizovany eltepzolanych
sendvEovych panelov s izolaciou z mineralnej viny hr.-8200 mm, s poZziarnou odolnas
min. 60 min.

- prilahla stena stavby nema Ziadne oknd, dvere, batkdrdtené k plynovodu

- novo navrhovana kottsh na biomasu nebude thdiadne trvalé pracovné miesto, obsluha
bude umiestnena v dispiegu terajSej kotolne, to znamen4, Ze aj ochrarid ¢s rieSena
v existujucom objekte

Platnos vypoitu je podmienend skuipog’ou, Ze zabudované potrubie ma vSetky uvaZované
parametre (je potrebné stanovisko prevadzkdaadestribinej siete).

Dalej je potrebné preuk&zavalitu zvarovych spojov rar, ktora musi zodpoveditnym predpisom.
Na zvySenie bezgeosti zvarov je mozné uvazava ich zosilnenim odevymi objimkami a to
v rozsahu, ktory wi prevadzkovate

SO 07 — Kablovy rozvod NN

Rozvodna si¢ striedava 3,PEN,AC,400/230V,50Hz, TN-C
Prostredie : pdé STN 33 0300 i protokol 411 -vonkajSie
Znatenie vodéov : STN EN 60446

InStalovany vykon celkovy : Ri352 kW

Vypoétovy vykon celkovy: P= 218 kW

Spotreba el. energie: 391 MWh/rok

Predpokladané uzemvacie podmienky: 150-200 ohm

Na zabezp#&enie vysSie uvedeného odberu je potrebné z jestsjujtansformeénej stanice realizova
kablova pripojku kdblom 2x NAYY az do rozvadaatechnologie kotolne. Prierez kablu sa spresni
v d’alSom projeknom stupni.

Predmetom tohto objektu je aj nutné Uprava rozvémzaansformanej stanice.

Projektovd dokumentacia bude spracovand v sulagéatrsymi predpismi a normami, ktoré
s rieSenymi rozvodmi suvisia. Rozsah STN sa sprestdlSom projeknom stupni. Kéble budud
uchytené na rostoch preklenovacieho zdroja aka apstoch v kotolni ha biomasu.

SO 08 — VonkajSie osvetlenie areélu

Navrhované vnutro aredlové komunikécie, parkoviakspevnené plochy navrhujem riesi
vybojkovymi svietidlami ktoré budu uchytené na oteédcotolne na biomasu a na objekte jestvujucej
kotolne tak, aby bola zabez@ma intenzita a rovnomerro®svetlenia v sulade s STN. Svietidla
napaj@ kablom CYKY 4Bx6 z navrhovaného rozvadaaverejného osvetlenia kde bude istenie a
ovladanie navrhovaného osvetlenia.



Technicky popis kotolne na biomasu
Kotolna na biomasu pozostava o. i. z komponentov, ktorguju podia nasledovného popisu.

Spdovaci box je vymurovany Samotom a obsahuje hydriaulpoh&ané posuvné rosty, na
ktorych palivo prechadza Styrmi fazami Bpeania. V spovacom boxe vyprodukovand tepelna
energia sa v na boxe leziacom kotly meni na UZékeplo.

Biomasa sa dopravuje na ohnisko prostrednictvonrawyidkého dopravnika: zdsobnik je
navrhnuty ako ojnica a nh prigny dopravnik, ktory v nadvazujicej prepadovej Saahthovava
minimalnu Grové paliva. Z tejto prepadovej Sachty sa biomasa posidvspBovacej komory.

Na kotol je napojeny pred ohriavazduchu (LUVO), ktory pred ohrievéas’ spdovacieho
vzduchu a tym spétne ziskava teplo. Za LUVO-m magée multicyklon, ktory zabezpaje pred
odprasenie spalin, ktoré su nasledne Upliestgné elektrickym filtrom.

Hruby popol, ktory vznika v ohnisku a v multicykénsa prepravuje pomocou Sneku na
popol, hydraulického dopravnika dabovitého réazového dopravnika do kontajnera. Od toho
oddelene sa zbiera jemny popol z elektrickéhaafitto samostatného kontajnera.

Teplotnécidla v spdovacej komore meraju teploty v réznye¢hstiach spovacieho boxu.
Teplota spkovacej komory (poZadovana hodnota) m& %0°C. Ak dbjde k prekkeniu tejto
hodnoty, musi sa prostrednictvom recirkak@ho vzduchu (ochladené $paacie plyny) znii teplota
spd’ovacej komory. Stasne doéjde k redukcii primarneho Bpeacieho vzduchu. Okremciaku
spdovacieho vzduchu sa tiez mb6Zze minimalizbpaisun paliva. VysSie ako poZadované teploty maju
za nasledok silnu tvorbu termickych N@ zntenie Samotu. Horna hranid teplota je definovana
hodnotou 1100°C a spodna hraré teplota sgavacej komory hodnotou 650°C. Ak sa preiro
hornd hranina hodnota, spusti sa indikacia poruchy, za ktorasieduje kontrolované zastavenie
spd’ovania prostrednictvom pozastavenia prisunu padivapdovacieho vzduchu. Ventilator na
spaliny ostane d@asne v prevadzke, aby sa mohli odsgugny vznikajuce pri dohorievani.

Nizkotlakova regulécia zatuje konStantny podtlak (20-40 Pa) ku atmosféredlka) a tym
umo#iuje, okrem regulovaného djgwania, tieZ normalne vyptenie spalin. Ak sa nedrzi podtlak v
spdovacej komore, znizi sa dmwvaci vykon redukovanim sfmvacieho vzduchu (primarne aj
sekundéarne). K vytvoreniu podtlaku déjde zvySenit@ak ventilatora na spaliny. Pri otvorenych
dvierkach spkovacej komory alebo komory na popol sa podtlak nedi&a’. V takomto pripade
nizkotlakovy regulator spusti indikaciu poruchy pplynuti stanovenéhéasu (napr. 30 sekdnd).
Zarovehr dbjde k zastaveniu ventilatorov na ohrevIspacieho vzduchu a taktieZ sa odstavi prisun
paliva. V pripade vypadku pradu musi automatic&hpehnii nidzovy elektricky agregat a rozdeli
sie. Napojt' nai mozno len tie komponenty, ktoré si nevyhnutné ezp@&ny do beh zariadenia.
Nové spustenie celého zariadenia nesmie naslédmy@maticky, ale musi Bypotvrdené vedicim
prevadzky.

Nudzovy elektricky agregat) pozostava z naftovélmonma (automaticky Start do 10 sekdand),
generétora, nadrze (12h) a vyfukovej rary vratémesbv hluku.

Zariadenie je vybavené aspd@iestimi nudzovymi tlddlami. V pripade, Ze sa tialo aktivuje,
zariadenie kontrolovane zastavi svoju prevadzkele jnasledné spustenie musi potirdeduci
prevadzky potvrdenim alarmu.

Nudzové tl&dla sa nachadzaju na tychto miestach:



prie¢ny dopravnik

posuvnik prepadovej Sachty

ohnisko (v blizkosti dvierok sfjavacej komory 1 - vpredu dole)
ohnisko (v blizkosti dvierok sfjavacej komory 3 - naboku hore)
kotol

dispeing

VVYVYVYVY

Regulacia uz existujucich Styroch kotlov (a 6,5 M@gbieha modularne v zavislosti od ndbehovej
teploty siete. K spusteniu plynového kotla, t.jseiceho EMSR dbéjde pri splneni tychto kritérii:

» pri zniZzeni vystupnej teploty siete. a 100 % vykkaota na biomasu

» oneskorenie spustenia vySSie opisaného procesu

» pri indikacii poruchy, t.j. pri poruche zariadema biomasu nasleduje promptné spustenie
plynovych kotlov

Parametre spustenia ako su nabehova teplota sieteeconeskorenia pri spusteni mozno nastavi

Systém na zabezpenie riadenia musi zaznamen@avdetky prevadzkové parametre a hlasenia o
poruchach. Parametre nevyhnutné pre prevadzku mugstaw pomocou vizualizécie.

Tvorba vizualizacie je pdd schémy R+l zostavena z r6znych komponentov. Naojévych
procesnych schémach su znazornené vsetky elektpohdané konStrukné s@asti spolu so
skutatnymi a pozadovanymi hodnotami.

Dispeing odovzdava vSetky déata (prevadzkové parameti@&sehia o poruchach, d) na
dia’kovu kontrolu cez kontakty s nizkym potencidlomet®i data sa kvékitaniu zhromaduju a je
mozné ich exportovado Excelu.

Tab . 1 : Bilancia materialu, hmét, energie a emisii

Menovity vykon kotla [kW] 8000
Vyhrevnost paliva [kW] 9190
Uéinnost kotla na biomasu v hodinach 5858
[h/rok]

Toky materialu na vstupe

Palivo: Drevo v [kg/h] 4521 w Vv % masy 55
Drevo v [t/rok] 26483 | Vyhrevnost v [kWh/kg] 1,88

Spal'ovacie médium: | MnoZstvo spalovacieho vzduchu v 14826,38 | Lambda
[Nm*/h] 1,56
Primarna teplota vzduchu v [°C] 125

Tepelné médium: Voda (Uzitkové teplo) v [m>/h] 275

Spatna teplota v [°C] 85



Cirkulacia spalin v prevadzkovych 7169
[m’/h]
Recirkulacna teplota v [°C] 140
Pomocné médium: Napdjacia voda (zariadenie) v [kg/h] 200
Napdjacia voda (spolu) v [kg/h] 222
Toky materialu na vystupe
Spaliny: (s vyparmi) | Spaliny v prevadzkovych [m>/h pri °C] 140 36443
Spaliny v normovych [m3/h pri °C] 0 24094
Zbytkovy obsah materidlu v [%] 7,60%
Popol: Celkovy popol v [kg/h] 61,03
Celkovy popol v [kg/rok] 357519
Tepelné médium: Voda (UZitkové teplo) v [m*/h] 275 siet
Nabehova teplota v [°C] 110 110/70
Odovzdavané Uzitkové teplo v [kW] 8000
Odpadova voda: Mnoistvo odpadovej vody v [kg/h] 200
zariadenie
Uéinnost zariadenia na Upravu vody 90
(%]
Odpadova voda vznikajuca pri Uprave 22
[ke/h
Maximalne emisie pri menovitom zatazenf
Hrani¢né hodnoty [mg tr/Nm3] Emisie mg Emisie [kg tr/h] Emisie kg
[such/Nm°] [such/rok]
Referencna hodnota 13,00 7.60 7,60 7,60
02v [%)] obi.
CxHy 10 16,75 0,4036 2364,2
Nox 250 418,75 10,0892 59104,4
co 150 251,25 6,0535 35462,6
Prach 20 33,50 0,8071 4728,4

CO, v [t/rok] 22012




2. Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢cinnosti v danej lokalite (jej
pozitiva a negativa).

RieSenim novo navrhovanej kotolne nalspanie biomasy o celkovom vykone 8 MW sa
radikalnym spésobom zniZi spotreba plynu a tymnafistovanie ovzdusia. Spavanim biomasy —
drevnej Stiepkygize na baze obnoviteych zdrojov energie sa vylepsi krajinna Struktdravin.
TaktieZ poklesne aj cena na vyrobu tepla a te@itkavej vody a udrZi sa zamestnafi@ssamotnej

kotolni ale aj vo vyrobniach drevnej Stiepkyitane dopravy. TaktieZ je potrebné podotkride pri
spd’ovani vznika popol, ktory sa vyuZiva ako cenné @fické hnojivo.

3. Celkové ndklady (orientacné).

Celkové investiné naklady buda predstavav&astku asi 4,5 mil. EUR.



