BIOENERGY BARDEJQV s.r.0.

TEPLAREN NA BIOMASU V BARDEJOVE - VZOR PRE EKOLOGICKU ENERGIU
UuvoD

V januari 2010 zacala elektraref na biomasu v Bardejove produkovat ekologicku elektrickd energiu. Okrem

toho zasobuje viac ako 7 000 bardejovskych domécnosti teplom, vyrobenym z obnovitelnych zdrojov a lacnejSim ako
z0 zemného plynu.

Elektrarer na biomasu v Bardejove je jedinym zariadenim svojho druhu na Slovensku. PouZzité rakiske technolégie
umoznuji kombinovand, vysoko G¢inna vyrobu elektrickej a tepelnej energie na baze obnovitelného zdroja

a predstavuju technickd Spi¢ku v Eurdpe.

Investorom a prevadzkovatelom elektrarne na biomasu je spolo¢nost BIOENERGY BARDEJQV, s.r.0. V st¢asnosti je
elektraren v skuSobnej ro¢nej prevadzke, pocas ktorej sa musia robit povinné merania emisii. Ak kontinualne meranie
preukaze, Ze prevadzka elektrarne neprodukuje nadnormativne znecistenie, dostane prevadzkovatel povolenie na trvald
prevadzku.

Rakuske technolégie, pouZzité v elektrarni na biomasu su Spi¢kou vo svojej oblasti, ich dodavatelom je firma RIEGLER &
ZECHMEISTER GmbH, ktora uz 20 rokov vyvija vysoko moderné kotlové zariadenia pre tepelné elektrarne a elektrarne
na biomasu.

Predajom elektrickej energie, distriblciou a predajom tepelnej energie vyrobenej v elektrarni na biomasu v Bardejove je
firma Bardenergy s.r.o. Tato spolo¢nost podpisala na 20 rokov s firmou Bardterm s.r.o., spravcom tepelného
hospodarstva mesta, kipnu zmluvu o predaji tepla na 20 rokov. Spolo¢nost garantuje odberatelom tepla cenu, ktora je
0 10% nizSia ako cena tepla produkovana spalovanim zemného plynu

Struktiira centrdlneho zdsobovania
teplom v Bardejove

sprdva tepainého sprdva distribuéne) siete
hospoddrstva mesta avymennfkovych stanic

Vybrané technické Udaje a parametre Kogenera ¢€nej jednotky

spracuje ro¢ne cca 100 000 m3 drevnej hmoty (Stiepky) - ¢o predstavuje dennl spotrebu 12 - 15 kamiénov dreva
tepelny vykon zariadenia je 25 MW, vyrobi a doda cca 200 000 - 250 000 GJ tepla ro¢ne pre svojich zakaznikov,
elektricky vykon je 8 MW, ro€ne vyrobi 65 000 MWh elektrickej energie

na jej obsluhu postacuju 6 ludia

2 filtrovacie systémy zachytavaju popol: v prvom sa zbiera popolcek, ktory je eSte raz spaleny

v druhom sa zachytavaju mikroskopické ¢astice

popol sa mdze pouzit ako hnojivo v polnohospodarstve



VYSTAVBA ELEKTRARNE NA BIOMASU V BARDEJOVE

V roku 2007 Mestské zastupitel'stvo v Bardejove schvalilo zmluvu na podporu investicie pre Bardenergy s.r.o.

Samotna vystavba zacala v novembri 2008, generalnym dodavatelom stavby bola firma URBAS GmbH.

V polovici oktébra 2009 boli ukonéené montaze technol6gie a na elektrarni zacali prebiehat individualne skusky
jednotlivych prvkov technolédgie. V mesiaci november 2009 sa s prestavkami ozivovali vymennikové stanice tepla
situované v kotolniach spolo¢nosti Bardterm s.r.o.. Zacalo sa postupné nahradzanie vyroby tepla zo zemného plynu. V
decembri sa zacala pripajat turbina s generatorom a prebiehali skisky dodavok elektrickej energie do distribu¢nej siete
VSD, a.s.

V januari 2010 bola zahajena skiSobna prevadzka (trva 1 rok), po¢as ktorej budd prebiehat’ povinné emisné merania a
synchronizacia dodavok elektrickej a tepelnej energie. AvSak uz od januara 2010, v zmysle zmluvného zavazku
investora, cena tepla pre obyvatelov mesta napojenych na rozvody Bardterm s.r.o. je 0 10% nizSia, ako bola
odsuhlasena cena pre rok 2010 pri vyrobe tepla na baze zemného plynu. Okrem samotnej stavby budovy a
sprevadzkovania technolégie stc¢astou diela bolo aj vybudovanie 6,5 km teplovodného potrubia, ktorym sa pripojilo 12
kotolni na dodavky tepla, produkovaného elektrarfiou na biomasu. To bolo spojené s rozkopavkami v meste, pricom sa
vSak investor zaviazal uviest cesty i chodniky do pévodného stavu, resp. aj vynovit ich v plnom profile. Posledné Gpravy
sa uskutocnia na jar v roku 2010, po zime, kedy sa da eSte predpokladat, Ze zasypané vykopy "sadn(".

BIOMASA (DREVNA STIEPKA) - ZDROJ "ZELENEJ ENERGIE"

Vplyvy na lesné hospodarstvo

Za velké lesné bohatstvo v strednej Eurdépe vdacime pravdepodobne prisnym zakonom Habsburgovcov, ich "lesné
poriadky" boli prvym krokom k planovanému a trvalému lesnému hospodarstvu. Z celkovej vymery je zalesnenych viac
ako 40% Uzemia Slovenska, pricom sa vyuziva iba 55 - 60% porastu slovenskych lesov.

Spalovanie drevnej Stiepky, ktora sa vyraba z drevného odpadu nakipeného v okruhu 60 km od elektrarne na
biomasu, prinaSa Sancu na Gzitok z lesného bohatstva priamo v regione. Vac¢sina dreva zo slovenskych lesov v sic¢asnej
globalnej ekonomike koné&i na zahraniénych trhoch. Prave tzv. "energetické drevo”, ¢ize drevo ktoré sa po spracovani na
drevnu Stiepku pouziva na vyrobu energie blizko miesta tazby, dava moznost vyuZzit pridand finanénd hodnotu

z dreva pre ludi, ktori zija priamo v regiéne, takom bohatom na lesné porasty.

Pri rozumnom lesnom hospodareni, ak sa reSpektuju biologické limity obnovy lesa, ak sa nespravame k lesu a prirode
koristnicky, je les a drevo nevycerpatelnym a trvalo udrZzatelnym zdrojom energie, s minimalnym vplyvom na Zivotné
prostredie pri spalovani drevnej Stiepky. Kombinovana vyroba elektrickej a tepelnej energie, ktora prebieha aj

v elektrarni na biomasu v Bardejove znamena pre lesnikov aj stabilitu v odbere dreva, pretoze drevna Stiepka je
potrebna nielen v ¢ase vykurovacej sezony, ale kvoli vyrobe elektriny po cely rok.

V sucasnosti je v lesnom hospodarstve vyraznym problémom hynutie smrekovych porastov, ktoré nadoblda az rozmery
ekologickej katastrofy. Dobre nacasované Stiepkovanie ihli¢natej kalamitnej hmoty je pritom nevyhnutné pre hygienu
lesnych porastov a je najekologickejSim spdsobom vyuzitia odpadového dreva, pricom ako najvacsi problém sa javi
nedostatok elektrarni vyuZzivajlcich kogeneraciu vyroby tepla a elektrickej energie, s celoroénym odberom lesnej Stiepky,
hlavne s letnym odberom. Realizovany program vyuzitia biomasy (drevnej Stiepky) pre vyrobu zelenej energie je
vyznamnym prinosom pre naplnenie vladneho programu vo vyuzivani obnovitelnych foriem energie a naplnenie
zavazkov Slovenskej republiky voci Eurépskej tnii.

DOPADY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Popol:

Ide o &isty popol z dreva, bez chemickych, alebo nebezpecénych primesi, ktory je enviromentalne nezavadny Popol je
zachytavany do dvoch uzavretych kontajnerov, a odvazany. Skladka popola sa v areali elektrarne na biomasu
nevytvara. Popol mdze byt vyuzivany v polnohospodarstve ako hnojivo, resp. na rekultivaciu starych skladok,
kamenolomov a podobne.

ZvySenie dopravného za t'azenia:

ZvysSenie dopravného zatazenia kamiénmi, ktoré budi dovazat odpadovd drevni hmotu do elektrarne na biomasu

v Bardejove, je oproti si¢asnému stavu prakticky nulové. Zo su¢asného mnozstva kamionov prejde ten isty pocet, len
¢ast z nich vylozi svoj néklad v elektrarni na biomasu v Bardejove.

Dopad na kvalitu ovzduSia a mnozstvo vyprodukovanéh o0 CO2

Biomasa je neutralnym palivom, pri jej spalovani sa uvolfiuje takmer rovnaké mnozstvo CO2, ako je pri raste biomasy
fotosyntézou spotrebované.

Spalovanie biomasy na rozdiel od fosilnych paliv nezvySuje koncentraciu organickych uhlovodikov v atmosfére

ENERGETICKA BEZPE CNOST, ROZVOJ REGIONU

Na Zemi sa zmensSuju zasoby fosilnych paliv a ¢oraz viac sa zdorazfiuje prechod na obnovitelné zdroje - vietor, sinko,
zemské teplo a biomasa. Problémom pri vyrobe tepla je aj zavislost na dodavkach zemného plynu z Ruskej federéacie,
¢o sa najvypuklejSie ukazalo na preruseni dodavky plynu na viac ako 14 dni v januari 2009. Vyroba tepla v elektrarni na
biomasu prindSa energetickl nezavislost od dodavok zemného plynu, ktory sa pouzival na vyrobu a zasobovanie



teplom aj v Bardejove.

Nahradenim klasickych fosilnych paliv (zemny plyn, uhlie) doméacim ekologickym zdrojom - biomasou, resp. inymi
obnovitelnymi zdrojmi energie dosiahneme okrem zniZenia emisii sklenikovych plynov aj to, aby peniaze zostavali v
regione a neodtekali za hranice. Pestovanie a priprava biomasy v lokalnych podmienkach zabezpeci taktiez vytvorenie
novych trvalych pracovnych miest a to aj v oblastiach, ktoré nie st z dovodu nedostato¢ne vybudovanej infrastruktiry
atraktivne pre zahrani¢nych investorov.

BENEFITY PRE OBCANOV MESTA A ODBERATE LOV TEPLA, PRE MESTO BARDEJOV

*  zniZenie ceny tepla 0 10 % oproti cene tepla vyraba ného zo zemného plynu - cca 100 EUR pre
domécnost za rok

*  zniZenie potreby plynu znamena nezavislost mesta od dodavok plynu, resp. inych primarnych energetickych
zdrojov a bezproblémové zasobovanie teplom aj v ¢ase "plynovej krizy"

*  vyuZitie odpadovej drevnej hmoty, ¢i uz z vyroby, alebo z Cistenia lesov, z mestskej zelene, zabezpecenie
odbytu drevného odpadu pre drevospracujici a lesnicky priemysel v okoli po¢as celého roka

*  novy zdroj elektrickej energie zabezpeci vylepSenie pomerov elektrickej siete v meste, znizenie moznych
vypadkov napajania, napomdZze potencial pre rozvoj podnikatelskych subjektov v meste

e 12 kotolni znecistujucich ovzdusSie bude odstavenych z centra mesta, budd nahradené 1 Kogenera¢nou
jednotkou, ktora sa nachadza na periférii mesta, v priemyselnej zéne

e odburanie investicii do starych kotolni, nasledne bude sa méct viac a efektivnejSie investovat’ a skvalitfiovat
rozvody tepla, ¢im sa uSetria dalSie naklady pre obyvatelstvo

e vybudovanim primarnych rozvodov sa vytvara moznost lacnejSieho tepla aj pre tych ob¢anov, resp.
podnikatel'ské subjekty, ktoré doteraz neboli, alebo nemali moznost sa pripojit k distribu¢nej sieti Bardterm
S.r.0.

*  nepriame - sekundarne zvySenie zamestnanosti pri Cisteni lesov po tazbe, priprave paliva a logistike (cca 300
fudi na kazdych 100 000 m3 drevnej hmoty)

* financovanie kultirnych, spolo¢enskych a Sportovych podujati organizovanych mestom Bardejov



